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ご使用になる前に、別冊の U ファレンスガイドの「安全のために」、 

「健康に関するご注意」および「使用上のご注意」を合わせてご覧ください。 
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本纖ま、お使いいただく方に合わせた調整をすることにより、はじめて 
美しい映像をお楽しみいただけるよ5設計されています。 

映像を再生する前に、必ず次の準備を行って < ださい。 


1接続ずる 


2 調整•装着する へッドマウントユニットを正しく調整する。 



ディスプレイび常に正面に見えるように、へッドマウントユニッ 
卜を頭部にぴったり合わせて調整します。 


3 設定ずる レンズ間隔をさちんと調整する。 


左ちの瞳の距離 

で f で 


広い 

狭い 


左ちの瞳の距離には、個人差びあります。 

へッドマウントユニットを正しく装着した状態で、レンズ間隔を 
調整することにより、左ちのディスプレイ映像び重なつて見え、 
映像び出現します。 


4 見る 


箱に入っているもの 



ヘッドマウント プ□セッサー HDMI ケーブル (1) 電源コード (1) 

ユニット ユニッ h 





アクセヴ U —一式 


1111111 

* I - 4297825016* 


この説明書は、 V 0 C (揮発性有機化合物)ゼ□植物油 
型インキを使用しています。 

4 - 297 - 825 - 01 ( 1 ) 


1接続する 



〇 再生機器の電源を入れる 


(!) 





















































































つミ臣 I ま义 , 斗ホ さを"ス^本機を装着すると、まわりが見えなくなります。 あらかじめ、「2調整•装着する」、「3設定する」、 

戸问 TF る5ゾ目 y 「 4 見る」をご覧になり、操作の流れを確認いただくことをおすすめします。 



調整できる部分 

图へッドバンドストラップ(上） 

圓へッドバンドストラップ(下） 

回ヘッドバンド、バンド調節 uu —スボタン 


日常生活で眼鏡やコンタクトレンズを使用されている方は、それらを使用したまま装着してください(手元を見る老 
眼鏡などは除さます)。なお、遠近両用の眼鏡やコンタクトレンズでは、快適にご視聴いただけない場合びあります。 



〇ヘッドバンドを引き出ず。 

バンド調節 U U —スボタンを押しなびら、へッドバンドを 
ゆるめます。 



6本機の電源を入れる (の)。 

プ□セツヴーユニットの 電源 
ランプび緑色に点打します。 



Q-0 

% 



® へッドバンドストラップを 
後頭部にかける。 

下のへッドバンドストラップは、首の後ろのくぼみまで 
下げます。 




©まつず ぐかぶる。 

前方び下に傾かない 
ようにしてください。 




©へッドバンドを軽く締める。 

左ち均等に軽く締めます。上下どちらかのヘッドバンド 
ストラップにたるみびあるとさは、長さを調整します。 



©位置を調整ずる。 

主に左ちに少しずつずらし、画面中央びちつとちよく見え 
る位置を探します。 



©へッドバンドをしっかり締める。 

◎へッ ドパッドとへッドバンドストラップ(下)の2点で 
支えます。鼻には荷重をかけないでください。 

[ E ] まっすぐ固定してください。 


[ご迂思] 

• へッドマウントユニットび下に傾くときは、下のへッドバンド 
を下げてバランスを取ってください。 



©へツドホンの位置を台わせる。 

へッドホンび耳の中央にくるように、前後、上下に動かし 
ます。 



取り外ず 

左ちのバンド調節 U U —スボタンを押しなびら本体を 
前にずらすように動かします。 



3設定ずる 画面を見なびら操作します。 4見る 





1 I 1 


1^1 

- I 1 T 

3 つの r I 」 マークすべてび横線と重 
なる。 

TITS' 





1本でち横線と重ならない「1」マーク 
びある。 


〇言語選択ずる(初回のみ)。 

▲▼で選び、 MENU 
または►を押します。 


◎ 



0レンズ間隔を調整ずる。 

片呼和 ■=> 

(( I II I )) (( I II I )) 

レンズ間隔調整スライドスイッチを、左ち同時に動か 
して、画面びくっさり見えるよう調整します。 

調整でさたら、 MENU または►を押します。 


ごま意 

• レンズ間隔を調整してを画面び見えないとさは、「2調整•装 
着する」からやり直してください。 


® 画面表示を確認ずる。 

3つの「 I 」マークすべてび横線と重なっていることを確 
認し、 MENU または►を押します。 

線は、画面の中央で重ならなくてち問題ありません。 


ごま意 

• 「 I 」マークび1本でを重ならないとさは、使用を中止してくだ 
さい。詳しくは 「 IJ ファレンスガイド」をご覧ください。 


〇画面にしたがって操作ずる。 

画面の内容を確認し、 MENU または►を押します。 



再生機器で、再生の操作をずる。 

本機でできる操作 



さない場合びあります。 


メニューの設定や付属品の装着など詳しい説明については、別冊の 
「 IJ ファレンスガイド」をご覧ください。 

















































































